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TYP:
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Spannung

11:19:25

D
ie

se
 In

fo
rm

at
io

ne
n 

sin
d 

ve
rtr

au
lic

h 
un

d 
dü

rfe
n 

ni
ch

t a
n 

D
rit

te
 w

ei
te

rg
eg

eb
en

 w
er

de
n.

Änderungsstand: 10.03.2005

erstellt am: 29.10.04

geprüft am: von:

QM - Vermerk:

Freigabe:

100 µF ±5%

630V DC

MKP-AZ-100/630

Folienkondensator

Temperatur -25°...+70°C

mechanische Daten

UPrüf 800 VDC

D x L

Anschlüsse

Umhüllung

Verguß

45 mm  x 66 mm
verz. Kupferdraht Ø 1,0

Klebeband schwarz

Epoxidharz schwarz

Bezeichnung:

Dielektrikum:
Beläge:

Hochspannungskondensator

Polypropylen - Folie
Alu metallisiert

Anwendungsklasse:
Temperaturbereich:
Grenzen der rel. Luftfeuchte:

HSF nach DIN 40040
-25°...+70° C
Jahresmittel = 75%
95% an 30 Tagen im Jahr andauernd
85% an übrigen Tagen gelegentlich

Umhüllung:
Anschlüsse:

schwarz umschrumpft, Epxidharz vergossen
verzinnter Kupferdraht

Betriebsspannung:
Prüfspannung Belag/Belag:
Prüfspannung Belag/Gehäuse:
Isolationswiderstand:
typ tan δ bei 20°C / 1 kHz:

630 Vdc
800 Vdc ; 2s
-
> 5 x 104  MΩ bei 20°C und U mess = 100V
0,1 %

Druck:
- Farbe:

Klartext
Gold

66 ±155 55 45 ±1
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